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BREL motors is onderdeel van: 

 

Handleiding Brel 15 kanaals wandzender met klok 

Type DC-559 

Lees de handleiding alvorens u begint met de installatie. Als deze instructie niet wordt gevolgd, kan 

dit leiden tot schade waarbij er geen aanspraak gemaakt kan worden op de garantie. 

 

_________________________________________________________________________ 

Technische gegevens         Bereik 

Voltage:     3 Volt      L2 = 35 meter 

Type batterij:    2x CR2032 

Frequentie:    433,92 MHz 

Temperatuur bereik:  -10°C - +55°C 

Bereik:     100m open ruimte 

        20m en twee muren L2 

  

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

Stap 1  Het inlezen van de eerste zender             
                      
 
                     Druk op de knop 
                      omhoog om de motor  
   T>10sec                 linksom te laten 

                     

 
                     

 
Druk op de knop 

Zet spanning  U hoort 3 piepjes   Druk 2x op de          omlaag om de motor 
 op de motor       P2 toets          rechtsom te laten draaien  
   

                             

N.B. als de bovenstaande actie word uitgevoerd zijn alle andere zenders uit het geheugen verwijdert. 
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___________________________________________________________________________ 

Stap 2  De wandzender als 2e zender gebruiken 

 

 

 

 

        
 
 
 
Druk 2x op de program-  Druk 1x op de    Uw tijdklok is nu klaar   

      meertoets van de   P2 van de tijdklok    voor gebruik     

      bestaande zender        

 

 ___________________________________________________________________________ 

Stap 3  Blokkeerfunctie 

 

 

 

 
 

Om de blokkeer functie op te heffen 
  dient u de kanaal- en kanaal+ toets  
  gelijktijdig in te drukken voor 3 seconden. 
 
 Druk gelijktijdig de          Alle toetsen zijn  
 Kanaal – en kanaal + nu geblokkeerd 
 toets in. 
 

___________________________________________________________________________ 

  Stap 4  De huidige tijd instellen  

 


