
Stroomvoorziening
230V

Motor

switch 2 : OFF
switch 3 : ON
switch 4 : OFF

ON

1 2 4 53 6

A/ Vermogensaansluitingen:

B/ Aansluiting regelknoppen:

14 15

Als de motor in de tegenovergestelde 
richting draait, verwissel dan de kabels 
van de aansluitklemmen 5 en 7.

Knop met twee contacten
(openen/sluiten):

Dipschakelaar nr. 4
OFF

Knop met één 
contact (dynamisch):

Dipschakelaar nr. 4
ON

C/ Type werking:
Met de dipschakelaar is het mogelijk om het type werking in te stellen. De zender kan met 1 of 2 knoppen 
geprogrammeerd worden (paragraaf D) ongeacht wat de functie van de knoppen op het deksel is.
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Uitgang lamp
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Uitgang
knipperlicht

(230V)

12 Uitgang 24V
13 Uitgang 24V (gemeenschappelijk 

contact 0V)
13-14-21 Gemeenschappelijk contact
15 Openingstoets (TA) of dynamische 

toets (TD) (openen-stop-sluiten-stop...)
16 Sluitingstoets (TC)
17 Stoptoets (TB) met normally closed 

contact (rust-/verbreekcontact)
18 Ingang veiligheidssysteem (FTC) 

met normally closed contact (rust-
/verbreekcontact)

19 Uitgang 12V dc voor OSE
20 Ingang veiligheidssysteem met 

zelftestfunctie (CSP) met normally 
closed contact (rust-/verbreekcontact)

22-23 Normally closed contact voor zelftest (rust-
/verbreekcontact) (gaat tijdens de zelftestfunctie open)

Openen

Gemeenschappelijk

Sluiten

Werking

Halfautom atisch

Dodem ansbediening

Gem engd (im puls voor penen,s luiten

m et dodem ansbediening)

Autom atisch + autom atisch s luitenna

passeren langs de fotocel (1)

* éénknopsbediening: de 
ingang TA bedient het 
openen en sluiten

* tweeknopsbediening: de 
ingang TA bedient het 
openen en de ingang TC
bedient het sluiten

Schakeling door middel van 1 knop* Schakeling door middel van 2 knoppen*

Dipschakelaar 1: ON: hersluitingstijd ingeschakeld (automatische werkingsfunctie); OFF: hersluitingstijd uitgeschakeld 
(halfautomatische werkingsfunctie)
Dipschakelaar 5: ON: zelftestfunctie veiligheidscontactlijst uitgeschakeld; OFF: zelftestfunctie veiligheidscontactlijst ingeschakeld

(1) Voor deze werking moet de dipschakelaar op de stand ON staan.

D/ Programmering zender:
Programmering van de zender met 2 knoppen (openen met kanaal 1 en sluiten met kanaal 2)
- druk de knop P1 in en houd hem ingedrukt (continue pieptoon)
- houd de knop P1 tijdens de continue pieptoon ingedrukt en zend met kanaal 1 of 2 van de zender
- wacht op de snelle pieptonen voor de bevestiging: de kanalen 1 en 2 zijn automatisch geprogrammeerd.
Programmering van de zender met 1 knop (openen/stop/sluiten):
- druk de knop P1 twee keer snel in en houd hem ingedrukt (twee snelle pieptonen en een continue pieptoon)
- houd de knop P1 tijdens de continue pieptoon ingedrukt en zend met het gewenste kanaal van de zender
- wacht op de snelle pieptonen voor de bevestiging: het gewenste kanaal is geprogrammeerd.
Volledig wissen van het geheugen:
- druk de knop P2 kort in en houd hem daarna opnieuw 20 sec. lang ingedrukt (snelle pieptonen)

Openen Sluiten

Openen
Stop
Sluiten
Stop

Vrij

1 Knop

2 Knop

Opmerkingen
De handmatige bedieningen op het deksel en/of 
via draad zijn onafhankelijk van de bedieningen 
via radio.

Bijvoorbeeld: Het is mogelijk om een 
tweeknopsbediening op het deksel te hebben en 
een bediening met de zender.
Programmering van een bediening via draad of op 
het deksel: Dipschakelaar 4 en paragraaf C/.
Programmering van een knop van de zender:
paragraaf D/.
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E/ Veiligheidscontactlijst:

!

Indien er een valbeveiliging 
aanwezig is koppel dan de 
klemmen 14-17 of 17-21 los.

Als er geen valbeveiliging 
aanwezig is sluit dan de 
klemmen 14 en 17 aan.

Bruine draad

Blauwe draad

Zwarte draad

Witte draad

Grijze draad Niet gebruikt

24v

0v

!

In dit geval is het verplicht om de 
bedieningen in de dodemansbesturing 
uit te voeren.

H/ Aansluitingen zonder veiligheidssystemen (fotocel,
contactlijst):

- koppel de fotocellen en de contactlijst los
- zet de dipschakelaar 5 op de stand ON
- breng de jumper aan de rechterkant aan (n.c. contact) en voer een 
detectie van de veiligheidscontactlijst uit (zie paragraaf E)
- sluit de volgende aansluitklemmen aan: 
                                                                  - 18 en 23
                                                                  - 19 en 20
                                                                  - 21 en 22

Weergave van de veiligheidssysteem via leds

TB (ingang 14-17) CSP (ingang 20-21)FTC (ingang 18-23 
en 21-22)

!

Als de fotocel niet aanwezig is 
sluit dan de klemmen 18-23 en 
21-22 aan.

14 17

OSE

8,2kO o n.c.

JUMPER J1

12 13 18 23

5
6

O
N

5
6

O
N

21 22

Controleer of de dipschakelaar
6 op de stand ON staat
(standaard instelling)

Controleer of de jumper aan 
de linkerkant aangebracht is
(positie OSE, standaard
instelling)

Sluit de veiligheidscontactlijst aan:
- bruine draad: klem 19
- groene draad: klem 20
- witte draad: klem 21

Zet de dipschakelaar 6 op de stand OFF, de 
zoemer geeft een continu geluid af (detectie 
en instelling) en wacht totdat de led CSP
(onder de dipschakelaars) continu gaat 
branden.

Zet de 
dipschakelaar 6 op 
de stand ON.

1
2 3

4 5
5

6

O
N

6 Controleer of de led CSP
(onder de 
dipschakelaars) brandt.

Druk op de 
veiligheidscontactlijst en 
controleer of de led dooft.

F/ Reflexfotocel TSEC-PCR:

G/ Valbeveiliging:

Alarmsignalen tijdens het sluiten

Als de veiligheidssystemen niet functioneren (slechte verbinding, geen of beschadigde 
aansluitingen) dan geeft de centrale als er geprobeerd wordt om een sluitingsbediening 
uit te voeren geluidssignalen (pieptonen) af die per veiligheidssysteem verschillen:
- 3 pieptonen: FTC (reflexfotocel)
- 4 pieptonen: CSP (veiligheidscontactlijst)
- 5 pieptonen: zelftest

De leds geven aan of elk systeem TB, CSP en FTC functioneert (zie stand van de led).

Om een sluitingsbediening uit te voeren moeten de leds TB, CSP en FTC aan zijn.
Als dit niet zo is moeten de aansluitingen op de aangegeven klemmen gecontroleerd 
worden.

Lokaliseren van storingen
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